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1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор нашего отопительного водогрейного котла STROPUVA ®. 
При соблюдении всех рекомендаций, изложенных в настоящем руководстве, ваш ко-
тел будет верно служить вам и дарить тепло вашему дому. Просим вас внимательно 
изучить настоящее руководство по эксплуатации, в нем подробно изложена вся необ-
ходимая информация по эксплуатации, настройкам и монтажу вашего котла, а также 
общая информация связанная с отоплением вашего дома. Позаботьтесь о том, чтобы 
данное руководство было у вас под рукой на протяжении всего срока эксплуатации 
котла STROPUVA®. Современное котельное оборудование является сложным техниче-
ским изделием, требующим наличия определенных навыков при работе с ним.

На нашем интернет сайте www.stropuva.ru вы сможете: найти рекомендации по 
использованию котла STROPUVA®, самую последнюю версию руководства по эксплу-
атации, адреса сервисных центров, адреса мест продаж котлов и комплектующих и 
другую полезную информацию, а также зарегистрировать ваш котел STROPUVA® для 
получения дополнительной гарантии (12 месяцев).

При эксплуатации, обслуживании и ремонте котла необходимо использовать толь-
ко оригинальные запасные части, комплектующие, расходные материалы, а также 
виды топлива и теплоносителя, отвечающие установленным в настоящем руководстве 
по эксплуатации и/или паспорте котла требованиям. При сервисных обращениях ре-
комендуем  иметь под рукой следующую информацию: модель котла, серийный но-
мер (s/n) котла, дату приобретения. Данная информация находится в паспорте котла 
STROPUVA® в разделе «Гарантийный талон».

Котел STROPUVA® не предназначен для использования в помещениях, в которых по 
эксплуатационным условиям требуется обеспечение бесперебойного поддержания 
определенного климатического режима влажности и температуры, содержатся или 
хранятся предметы и ценности, требующие особого режима хранения. Котел не под-
лежит установке в многоквартирных жилых домах. 

В случае выявления неполадок следует обратиться в ближайший сервисный центр 
STROPUVA® или к официальному дилеру (продавцу), у которого был приобретен котел. 
Неквалифицированное вмешательство может повредить котел или его отдельные ча-
сти (комплектующие). При ремонте (обслуживании) котла рекомендуется использо-
вать только оригинальные запасные части (комплектующие). Производитель не несет 
ответственность за неполадки и сбои, причиной которых стала неквалифицированная 
(непрофессиональная) установка (монтаж), обслуживание оборудования неквалифи-
цированными специалистами, нарушение рекомендаций и требований, изложенных в 
настоящем руководстве по эксплуатации, использование некачественных материалов 
обвязки и некачественного топлива.

Несоблюдение предписаний, норм и правил руководства по эксплуатации 
ведет к отказу в гарантийном обслуживании.

При задымлении и/или пожаре необходимо произвести вызов аварийных 
экстренных служб, либо обратится по единому номеру службы спасения (для 
Российской Федерации — 112).

2. ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПАКОВКА

При перевозке котла STROPUVA® следует соблюдать «Правила обеспечения без-
опасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом» (утверждены приказом минтранса России от 
15.01.2014 № 7) и требования по перевозке из настоящего руководства по эксплуатации.
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Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с требования-
ми Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СНиП 12-
06-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и других нормативно 
правовых актов и нормативно технических документов, принятых в установленном по-
рядке, соблюдение которых обеспечивает безопасность работ (в соответствии с ГОСТ 
12.3.002-76, ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-76).

Стропально-монтажные, такелажные и другие работы с применением грузоподъ-
емных машин должны выполняться по проекту производства работ, технологическим 
картам, разработанным с учетом требований ГОСТ 12.3.009-76.

При проведении такелажных работ обязательно следует 
соблюдать правила техники безопасности и охраны труда 
(ТБ и ОТ). Это гарантирует сохранность грузов и здоровья 
людей.
Соблюдайте все транспортные обозначения на упаковке 
котла для предотвращения повреждений узлов, восприим-
чивых к ударам.

В положении «лежа» котел можно перевозить исклю-
чительно на небольшие расстояния. При перевозке кот-
ла соблюдайте все транспортные обозначения на упаковке. 
Котел может быть поврежден при перевозке котла в поло-
жении «лежа», при его расположении на неверной стороне 
упаковки (см. рис. 1). 

При выгрузке котла из транспорта используйте страхо-
вочные ленты, препятствующие падению котла. Минималь-
ное количество грузчиков при выгрузке котла — 3 чел. Про-
изводить распаковку котла следует в следующем порядке 
(см. фотоинструкцию ниже):

1. Срезать фиксирующую ленту.

2. Вытащить скобы по углам упаковки и после демонтажа уголков вытащить скобы 
из самой упаковки.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 5Рис. 4

Рис. 3
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3. Снять все части листовой упаковки.
4. Снять боковые части упаковки.
5. Срезать фиксирующую ленту жесткой конструкции.

6. Выкрутить саморезы, удерживающие жесткую конструкцию.

7. Снять жесткую конструкцию и защитную пленку.

                

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8



7

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА STROPUVA ®

8. Вытащить деревянный поддон (снятие поддона желательно производить непо-
средственно перед установкой котла).

9. Проверить комплектацию согласно разделу 3.

При получении котла от транспортной организации покупатель обязан произвести 
внешний осмотр упаковки. В случае обнаружения повреждений упаковки и/или марки-
ровки котла покупатель должен выполнить соответствующие отметки во всех экзем-
плярах документа о доставке котла, а также провести распаковку и осмотр содержи-
мого упаковки в присутствии представителя транспортной организации, произвести 
письменную фиксацию обнаруженных повреждений в соответствии с требованиями 
соответствующего транспортного устава и действующих правил перевозок. При нали-
чии сохранной (неповрежденной) упаковки все претензии по внутритарным недовло-
жениям принимаются производителем в течении 14 (четырнадцати) календарных дней 
с момента передачи котла.

При необходимости дальнейшей переноски уже распакованного котла либо его 
длительном хранении в распакованном виде закройте все места подключений котла, 
во избежание их загрязнений. Для удобства переноски распакованного котла и умень-
шения его веса можно снять с котла все навесные комплектующие (дверцы, коллектор, 
воздушная заслонка, битепловой регулятор тяги, клапан безопасности, термометр, 
распределитель воздуха, колосниковая решетка).

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ* 

№ 
П/П Тип котла

Наименование комплектующих Дровяной Пеллетный Универсальный

1 Предохранительный клапан 1/2» х 1,5 bar V V V

2 Термометр V V V

3 Универсальный распределитель воздуха V V V

4 Угольный распределитель воздуха X X V

5 Коллектор подачи воздуха в сборе (кожух, венти-
лятор, провод питания) X V V

6 Комплект пластин для очистки (экономайзеры) V V V

7 Битепловой регулятор тяги (воздушная заслонка, 
опорный стержень, ручка-регулятор заслонки V V V

8 Ручка дверец (2 шт) V V V

9 Колосниковая решетка X X V

* В базовую комплектацию котла не входят: узел обвязки, система резервного электропитания, 
расширительный бак, дымоход.
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          Рис. 9. Дровяной котел                    Рис.10. Универсальный/ 
Пеллетный котел

Рис. 11. Коллектор подачи воздуха

Рис. 12. Распределитель воздуха универсальный Рис. 13. Распределитель воздуха угольный

Рис. 14. Колосниковая решетка Рис. 15. Комплект пластин для очистки (экономай-
зеры)
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Рис. 16. Термометр Рис. 17. Воздушная заслонка

Рис. 18. Ручка-регулятор заслонки Рис. 19. Предохранительный клапан 1/2’’ х 1,5 bar

Рис. 20. Ручки дверец
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ 
п/п Модель котла S8 S15 S20 S30 S40 S8P S15P S20P S30P S40P S8U S15U S20U S30U S40U

1 Мощность котла (кВт) 8 15 20 30 40 8 15 20 30 40 8 15 20 30 40

2 Отапливаемая площадь (м²) 50–80 75–150 100–200 200–300 200–400* 50–80 75–150 100–200 200–300 200–400* 50–80 75–150 100–200 200–300 200–400*

3 Размеры камеры за-
кладки топлива (мм)

Высота (внутр.) 940 1250 1510 1250 1485 940 1250 1510 1250 1485 780 1100 1300 1100 1300

Диаметр (внутр.) 470 470 470 590 590 470 470 470 590 590 470 470 470 590 590

4 Объем камеры закладки топлива (дм³) 163 217 262 342 406 163 217 262 342 406 163 217 262 342 406

5 Вес помещаемого 
топлива (кг)

Дрова 37 50 60 78 93 37 50 60 78 93 37 50 60 78 93

Уголь – – – – – – – – – – 67 95 116 149 176

Пеллеты – – – – – 106 141 170 222 264 106 141 170 222 264

6 Длина дров не более (см) 40 40 40 45 45 40 40 40 45 45 40 40 40 45 45

7 Объем теплоносителя в котле (л) 38 41 45 51 58 38 41 45 51 58 38 41 45 51 58

8

Длительность горения 
одной закладки топли-
ва при номинальном 
режиме (75°С), час 

Дрова 18 31 31 31 31 18 31 31 31 31 18 31 31 31 31

Уголь – – – – – – – – – – 72 120 120 120 120

Пеллеты – – – – – 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

9 КПД (%) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

10 Максимально допустимое давление  
теплоносителя, не более (бар) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

11 Предохранительный клапан давления (бар) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

12 Номинальная температура теплоносителя на 
выходе из котла (°С) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

13 Размер загрузочного проема (мм) 230x215 230x215 230x215 240x230 240x230 230x215 230x215 230x215 240x230 240x230 230x215 230x215 230x215 240x230 240x230

14 Труба подающей линии (мм) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

15 Труба обратной линии (мм) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

16 Расстояние между центрами подающей и 
обратной трубами (мм) 1170 1620 1920 1620 1920 1170 1620 1920 1620 1920 1170 1620 1920 1620 1920

17 Расстояние от низа котла до центра обрат-
ной трубы (мм) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

18 Диаметр дымохода (мм) 160 180 180 180 200 160 180 180 180 200 160 180 180 180 200

19 Расстояние от низа котла до центра  
дымохода (мм) 1076 1525 1765 1525 1765 1076 1525 1765 1525 1765 1076 1525 1765 1525 1765

20 Габаритные размеры 
без упаковки (мм)

Высота 1350 1850 2100 1850 2100 1350 1850 2100 1850 2100 1350 1850 2100 1850 2100

Диаметр 560 560 560 680 680 560 560 560 680 680 560 560 560 680 680

21 Габаритные размеры  
с упаковкой (мм)

Высота 1550 1920 2200 1920 2200 1550 1920 2200 1920 2200 1550 1920 2200 1920 2200

Ширина 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Глубина 750 750 750 800 800 750 750 750 800 800 750 750 750 800 800

22 Масса нетто (кг) 165 210 236 280 310 165 205 235 280 320 175 215 245 290 330

23 Масса брутто (кг) 205 250 276 325 355 210 250 280 330 370 215 260 290 340 380
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Примечания:
 
1. Продолжительность горения одной закладки зависит от качества топлива, внеш-

ней и внутренней температуры, теплового сопротивления здания, от мощности котла, 
от качества соблюдения рекомендаций инструкции по установке (подключения котла, 
потока нагреваемого теплоносителя, поддержки температуры теплоносителя).

2. Размеры и вес указаны справочно и могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления.

Дровяную версию котла можно доукомплектовать до пеллетной версии уста-
новкой коллектора подачи воздуха (см. раздел 7.8). Дровяную и пеллетную 
версию котлов доработать до универсальной (угольной) версии котлов нельзя, 
соответственно использовать в качестве топлива уголь можно только для топки 
универсальных версий котлов.

*для регионов с низкими зимними температурами актуально иметь запас мощно-
сти, к примеру котел на 40 кВт нужно выбирать при площади отапливаемых помещений 
300-400 м2.

Для помещений площадью от 300 м2 и более рекомендовано использовать исполь-
зовать в обвязке котла буферную емкость (теплоаккумулятор). При этом объем буфер-
ной емкости выбирается из расчета не более 20л на 1 кВт мощности котла

** Допустимая влажность дров не более 30%
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5. КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА

5.1. Схема дровяного/пеллетного котла*

Рис. 21

1. Воздушная заслонка
2. Битепловой регулятор тяги
3. Опорный стержень
4. Камера подогрева воздуха
5. Отверстие отводящих газов
6. Отверстие подачи воздуха
7. Телескопическая труба
8. Дверца закладки топлива
9. Распределитель воздуха 
10. Топливо
11. Дверца удаления пепла (зольник)

12. Трос с кольцом для поднятия распре-
делителя воздуха

13. Крючок фиксации троса
14. Патрубок подачи теплоносителя  

(в систему отопления
15. Патрубок возврата теплоносителя  

(из системы отопления)
16. Термометр
17. Муфта для установки Предохрани-

тельного клапана 1/2» х 1,5 bar
18. Днище
19. Пластины для очистки (экономайзеры)
20. Ручка регулятора заслонки

* Схема показана условно, фактическое расположение, а также вид частей и комплектующих котла 
могут отличаться от изображения.
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5.2. Схема универсального котла *

Рис. 22
1. Воздушная заслонка
2. Битепловой регулятор тяги
3. Опорный стержень
4. Камера подогрева воздуха
5. Отверстие отводящих газов
6. Отверстие подачи воздуха
7. Телескопическая труба
8. Дверца закладки топлива
9. Распределитель воздуха
10. Топливо
11. Дверца удаления пепла 

(зольник)
12. Трос с кольцом для поднятия  

распределителя воздуха

13. Крючок фиксации троса
14. Патрубок подачи теплоносителя 

(в систему отопления)
15. Патрубок возврата теплоносителя  

(из системы отопления)
16. Термометр
17. Муфта для предохранительного клапа-

на давления 1,5 бар
18. Днище
19. Регулятор подачи воздуха под ко-

лосниковую решетку 
20. Колосниковая решетка
21. Канал подачи воздуха
22. Пластины для очистки (экономайзеры)
23. Ручка регулятора заслонки

* Схема показана условно, фактическое расположение, а также вид частей и комплектующих котла 
могут отличаться от изображения.
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5.3. Описание конструкции котла

Котел представляет собой стальной цилиндр, окруженный вторым стальным ци-
линдром большего диаметра, конструкция утеплена. В зазоре между цилиндрами на-
ходится нагреваемый теплоноситель. В передней части котла находится битепловой 
регулятор тяги (2) (подробнее — на рис. 31 стр. 22). В конструкции имеется дверца для 
закладки топлива (8), дверца удаления пепла (зольник) (11) и отверстие отводящих га-
зов (5). Так же имеются трубы подачи и возврата теплоносителя (14, 15) и муфта для 
установки термометра (16). Для улучшения качества горения и передачи тепла в верх-
ней части камеры горения установлена камера подогрева воздуха (4). В комплекте кот-
ла могут быть колосниковая решетка и регулятор подачи воздуха под колосниковую 
решетку (19) для растопки торфяными и опилочными брикетами или каменным углем.

Для достижения оптимального теплосъема, между камерой подогрева воз-
духа и внутренними стенками котла по всему периметру имеется зазор, по кото-
рому дым, омывая камеру подогрева воздуха, поступает в отверстие отводящих 
газов. В зазоре между камерой подогрева воздуха и внутренними стенками кот-
ла устанавливаются пластины для очистки (экономайзеры) (см. п. 7.4 настоя-
щего руководства), которые используются для регулировки отводимых газов. 
При максимально сведенных пластинах к выходу дымохода отбор тепла от от-
водимых газов максимален. При этом температура отводимых газов снижается 
до 110-180°С. При максимально сведенных пластинах к дверце котла (к лицевой 
части котла) отбор тепла от отводимых газов меньше, при этом температура от-
водимых газов выше (180-220°С).

 В камеру горения, непосредственно на топливо опускается телескопическая труба 
подачи воздуха (7), на конце которой крепится распределитель воздуха (9). В верхней 
части камеры подогрева воздуха расположено отверстие подачи воздуха и воздушная 
заслонка (1). С правой стороны котла находится трос (12) с фиксирующим крючком (13) 
для подъема телескопической трубы.

Назначение распределителя воздуха – правильно распределять воздух в зо-
нах горения. Распределитель воздуха опускается вниз по мере сгорания топли-
ва под силой своей тяжести.

6. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОТЛА

Перед установкой (монтажом) котла ознакомьтесь со всеми рекомендациями 
и требованиями настоящей инструкции по эксплуатации котла. Также требуйте 
ознакомления с настоящей инструкцией лиц, монтирующих отопительную си-
стему и лиц, обслуживающих котельное оборудование. 

6.1. Требования к помещению 

При установке котла необходимо соблюдать «Инструкцию по размещению тепловых 
агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартир-
ных или блокированых жилых домов» (принята и введена в действие постановлением 
МИНСТРОЯ России от 13 сентября 1996 г. № 18-69). Котел устанавливается в поме-
щениях, соответствующих государственным требованиям (ГОСТ, СНиП, ПУЭ-7) к по-
мещениям котельных. Помещение котельной (топочной) должно быть не менее 4 кв. м 
и обязательно быть изолированным от отапливаемых жилых помещений, оборудова-
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но вертикальным вентиляционным каналом, или окном, (проемом) во внешней стене  
для свободного доступа наружного воздуха в котел и вентиляционный канал. Запре-
щается устанавливать котел непосредственно в жилых помещениях.

Потолок в котельной (топочной) должен быть не ниже чем высота котла +30 см. Га-
баритные размеры (и высоты) котлов см. на стр. 10-11 в разделе «Технические ха-
рактеристики». Стены котельной (топочной) должны быть покрыты негорючим ма-
териалом. Котел должен быть установлен на неподвижное, негорючее основание 
(1) либо на бетонный фундамент высотой не менее 100 мм таким образом, чтобы 
имелась возможность свободного подключения котла к дымоходу и трубам ото-
пительной системы. Габаритные размеры основания не менее dk+100 мм, где dk 
— внешний диаметр котла (см. раздел «Технические характеристики» на стр. 10).

Ширина входной двери — не менее 0,7 м. Обязательно наличие заземления 
и огнетушителя (по 1 шт. на каждый котел). Помещение должно быть защищено от ве-
тра и атмосферных осадков.

Котел со всех сторон должен иметь свободное пространство для легкого доступа  
к нему. Также необходимо предусмотреть наличие возможности чистки дымохода. 

Перед котлом должно быть свободное пространство (А) не менее 1000 мм.  
За котлом до стены должно быть оставлено расстояние (С) не менее 600 мм. Расстояние 
между боковой стенкой котла и стеной (В) должно быть не менее 600 мм (см. рис. 23). 

Несоблюдение указанных зон существенно затрудняет обслуживание котла и повы-
шает риск пожара. При отклонении указанных параметров помещения котельной (то-
почной) в сторону уменьшения от рекомендуемых производитель не несет ответствен-
ности за возможное возгорание конструкций (материалов) в котельной (топочной)  
и в целом за противопожарную безопасность объекта отопления. 

Рис. 23
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Котел устанавливается непосредственно на основание (пол) из негорючего мате-
риала, выдерживающего и изолирующего температуру при нагреве не менее 400 °С. 
Прямая установка котла на пол из горючего материала запрещена. Минимально допу-
стимая толщина негорючего материала под днищем котла — 100 мм. После установки 
котла на место эксплуатации необходимо произвести обмуровку днища котла. 

При несоблюдении настоящих требований к помещению производитель не несет 
ответственности за опасность возникновения возгорания и пожара и безопас-
ность лиц, обслуживающих котел.

Обмуровка выполняется в два этапа: 
1. Во внутренней части котла, через дверцу удаления пепла (зольника), в месте со-

прикосновения металлического днища и внутренней боковой стенки произвести герме-
тизацию красным температурным герметиком (белый, черный, прозрачный герметики 
категорически не рекомендуется использовать, в связи с низкой стойкостью к факторам 
возникающим внутри котла). Герметик необходимо наносить с заходом на внутреннюю 
боковую стенку, высотой 20-30 мм (см.рис. 24);

1

2

31 - Днище котла
2 - Герметик
3 - Внутренняя полость котла (топка)

2. По мере высыхания герметика (время высыхания/фиксации герметика уточняйте 
на маркировке упаковки герметика), произвести заливку (укладку) внутрь котла, на дни-
ще, шамотного (печного) раствора. (Примерный состав шамотного раствора: шамотный 
песок; молотая огнеупорная глина; цемент; вода. Пропорции смешивания: 1 часть глины 
к 2 частям песка. Цемент: 1/20 части) Уровень заливки (укладки) шамотного (печного) 
раствора при выполнении обмуровки необходимо выполнять до высоты кромки (порога) 
рамки дверцы удаления пепла (зольника).»

Запуск котла возможен исключительно после полного (!) высыхания гермети-
ка и шамотного (печного) раствора.

Установка котла в помещениях имеющих отрицательный вентиляционный ба-
ланс, категорически запрещена.*

*Первые или цокольные этажи многоэтажных отапливаемых зданий, помещений, постоянно 
или периодически находящиеся под действием вытяжной вентиляции. Установка котлов в подоб-
ных помещениях может привести к обратной тяге, задымлению, отравлению продуктами сгорания 
и пожару.  При необходимости установка котлов в подобных помещениях может быть проведена 
после выполнения мероприятий, направленных на создание нулевого или положительного венти-
ляционного баланса, сохраняемого при отключении электроэнергии в здании.

Рис. 24

Условно-графическое изображение нижней части котла (днища) 
с нанесенным герметиком, до укладки шамотного раствора
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Эксплуатация котла без обмуровки днища категорически запрещена!!!

При установке котла учитывайте суммарный вес котла, заполненного теплоносите-
лем (см. таблицу «Технические характеристики на стр. 10)»

Котел должен быть заземлен. В нижней части котла имеется крепеж для за-
земления (см. рис. 26).

Крепеж для заземления

Рис. 26

6.2. Требования к дымовой трубе

Дымовая труба (дымоход) предназначена для отвода продуктов сгорания от кот-
ла. Дымовая труба (дымоход) и приточно-вытяжная вентиляция должны отвечать 
конструкции и мощности используемого котла (см. раздел «Технические характери-
стики»), учитывать интенсивность и периодичность работы котла. Не допускается 
установка дымовой трубы внутренним диаметром меньше рекомендованного, в свя-
зи с возможным снижением (ухудшением) тяги. Рекомендуемые диаметры (наружный 
диаметр патрубка дымохода котла) дымоходов: 8 кВт -160 мм; 15,20,30 кВт - 180 мм,  
40 кВт - 200 мм. Необходимо учитывать что каждому котлу необходим отдельный ав-
тономный дымоход.

Материалы дымовой трубы должны быть кислотостойкими (при сгорании различных 
видов твердого топлива образуются разные продукты сгорания, такие как: сажа, крео-
зот, слабоконцентрированные кислотосодержащие соединения), коррозионно-стойки-

ми, жаростойкими (должны выдерживать температуру до 1000 °С). Устройство и монтаж 
дымовой трубы должно быть полностью соответствовать строительным нормам и пра-
вилам СНиП 41-01-2003 и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03.

Во избежание затекания конденсата из дымовой трубы в котел необходимо, чтобы 
участок дымохода между патрубком дымохода котла и основной дымовой трубы дол-
жен быть горизонтальным. Длина горизонтального участка должна быть не менее 0,2 
м и не более 1,5 м.

Дымовая труба (дымоход) должна быть утеплена, это позволит обеспечить быстрый 
нагрев внутренней трубы выше температуры точки росы во избежание образования 
конденсата. Использование двухстенных (утепленных) дымовых труб (дымоходов) яв-
ляется гарантией правильной, эффективной и долгосрочной работы котла.

Рекомендации:
- рекомендуемый материал дымохода - стали марок AISI 321/316
- цилиндрическая форма дымовой трубы (дымохода). Тяга в цилиндрическом дымо-

ходе примерно в 1,8 раз сильнее, чем в прямоугольном дымоходе того же сечения;
- наличие конденсатоотводчика. Непосредственно под конденсатоотводчиком не-

обходимо установить емкость для слива конденсата;
- наличие дефлектора с ветрозащитой;
- наличие сервисного отверстия для прочистки и мониторинга. В ходе эксплуатации 

дымовой трубы (дымохода) следует тщательно следить за его состоянием. Очищать 
дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течении всего отопительного 
сезона не реже одного раза в три месяца;

- при сборке дымохода все швы в обязательном порядке должны быть загерметизи-
рованы;

- внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой для минимизации образо-
вания сажи;

- в дымовой трубе из кирпича установить вкладыш из нержавеющей стали. Пра-
вильно установленный вкладыш за-
щищает дымовую трубу от воздей-
ствия конденсата и влаги;

- вкладыш не должен значитель-
но уменьшить поперечное сечение 
проема дымовой трубы;

- части вкладыша должны быть 
герметично соединены между со-
бой (например, при помощи закле-
пок из нержавеющей стали);

- в непосредственной близости 
от нижней части дымохода необ-
ходимо установить контейнер для 
сбора пепла;

- расстояние между вкладышем  
и стенками дымовой трубы, хотя бы 
на наружном участке дымовой тру-
бы, необходимо заполнить негорю-
чим теплоизоляционным материа-
лом;

- отверстие вверху герметично 
зашпаклевать и закрыть жестью,  
с наклоном от отверстия к краю ды
мовой трубы;

Рис. 25
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ми, жаростойкими (должны выдерживать температуру до 1000 °С). Устройство и монтаж 
дымовой трубы должно быть полностью соответствовать строительным нормам и пра-
вилам СНиП 41-01-2003 и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03.

Во избежание затекания конденсата из дымовой трубы в котел необходимо, чтобы 
участок дымохода между патрубком дымохода котла и основной дымовой трубы дол-
жен быть горизонтальным. Длина горизонтального участка должна быть не менее 0,2 
м и не более 1,5 м.

Дымовая труба (дымоход) должна быть утеплена, это позволит обеспечить быстрый 
нагрев внутренней трубы выше температуры точки росы во избежание образования 
конденсата. Использование двухстенных (утепленных) дымовых труб (дымоходов) яв-
ляется гарантией правильной, эффективной и долгосрочной работы котла.

Рекомендации:
- рекомендуемый материал дымохода - стали марок AISI 321/316
- цилиндрическая форма дымовой трубы (дымохода). Тяга в цилиндрическом дымо-

ходе примерно в 1,8 раз сильнее, чем в прямоугольном дымоходе того же сечения;
- наличие конденсатоотводчика. Непосредственно под конденсатоотводчиком не-

обходимо установить емкость для слива конденсата;
- наличие дефлектора с ветрозащитой;
- наличие сервисного отверстия для прочистки и мониторинга. В ходе эксплуатации 

дымовой трубы (дымохода) следует тщательно следить за его состоянием. Очищать 
дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течении всего отопительного 
сезона не реже одного раза в три месяца;

- при сборке дымохода все швы в обязательном порядке должны быть загерметизи-
рованы;

- внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой для минимизации образо-
вания сажи;

- в дымовой трубе из кирпича установить вкладыш из нержавеющей стали. Пра-
вильно установленный вкладыш за-
щищает дымовую трубу от воздей-
ствия конденсата и влаги;

- вкладыш не должен значитель-
но уменьшить поперечное сечение 
проема дымовой трубы;

- части вкладыша должны быть 
герметично соединены между со-
бой (например, при помощи закле-
пок из нержавеющей стали);

- в непосредственной близости 
от нижней части дымохода необ-
ходимо установить контейнер для 
сбора пепла;

- расстояние между вкладышем  
и стенками дымовой трубы, хотя бы 
на наружном участке дымовой тру-
бы, необходимо заполнить негорю-
чим теплоизоляционным материа-
лом;

- отверстие вверху герметично 
зашпаклевать и закрыть жестью,  
с наклоном от отверстия к краю ды
мовой трубы;

Рис. 25

Рис. 27
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- на холодном чердаке дымовую трубу утеплить негорючим тепло-изоляционным 
материалом;

- Минимальная толщина стенки стального дымохода 0,8 мм;
- дымовая труба подключается к котлу внутрь отверстия отводящих газов;
- при монтаже дымохода категорически запрещается закрывать трубой отвер-

стия регулировки тяги (расположены на патрубке отверстия отводящих газов котла,  
см. п. 7.2, настоящего руководства);

- сборку дымохода необходимо осуществлять по схеме «по конденсату» (не «по 
дыму»), т. е. гофра внутренней трубы должна быть направлена вниз (см. рис. 27);

- при монтаже дымохода не рекомендуется устанавливать шиберы;
- после сборки дымохода не рекомендуется топить котел ранее чем через 48 часов 

после завершения сборки дымохода для обеспечения застывания всех материалов 
(герметик и проч.);

- запрещается примыкание деревянных и других горячих материалов на расстояние 
менее 150 мм к наружной поверхности дымохода в связи с тем, что температура отво-
дящих газов может достигать высоких температур, а именно выше 300°С.

- Необходимо предусмотреть сервисное отверстие горизонтального участка дымо-
хода, а также возможность отсоединения (разборки) горизонтального участка дымо-
хода, для целей ревизии (осмотра) и очистки и внутренней полости патрубка дымохо-
да котла. 

Правила пожарной безопасности требуют, чтобы температура дымовой трубы 
в месте контакта с элементами крыши/перекрытий/стен не превышала 50°С. Для 
этого при прохождении трубы через крышу/перекрытия/стены устанавливается 
специальный изоляционный элемент, либо укладывается пожаробезопасный высо-
котемпературный изолятор достаточной толщины. При несоблюдении данного ус-
ловия возможно возгорание указанных конструкций, что может привести к пожару.  
Подробнее — см. свод Правил СП 7.13130.2009;

- монтаж дымовой трубы должен производиться квалифицированными специалистами;
- минимальная высота дымохода 4,5 м. от уровня расположения патрубка отверстия 

отводящих газов котла, оптимальная - от 6 м. Во избежание негативных факторов вли-
яющих на тягу в дымоходе рекомендуется поднимать дымоход выше конька крыши.»

Варианты компоновки дымовой трубы (дымохода):

Рис. 28.Дымоход расположен 
внутри помещения

Рис. 29. Дымоход расположен 
снаружи помещения



21

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА STROPUVA ®

Рис. 30. Размещение дымохода  
относительно конька крыши

Рис. 31. Наращивание дымохода при наличии 
преград непосредственно  

у зданий

К монтажу (установке) котла не рекомендуется приступать  
до устранения всех несоответствий требований к помещению  

и дымовой трубе.

6.3. Установка/монтаж котла

При установке котла необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести замеры помещения, в котором планируется установка котла и про-
верить соответствие помещения п. 6.1 «Требования к помещению» настоящего руко-
водства . 

Производитель котла не несет ответственности за работу котла и возможные 
сбои в работе котла при его установке в помещение не соответствующее требо-
ваниям производителя, а равно и опасность возгорания материалов и конструк-
ций помещения, и безопасность лиц, обслуживающих котел. 

Подробнее см. раздел 6.1 «Требования к помещению». 
2. При наличии полов из деревянных или иных возгораемых материалов необходи-

мо произвести построение основания (подиума) из негорючих жаростойких материа-
лов, в полном соответствии с п. 6.1 настоящего руководства.

Прямая установка котла на полы из горючих материалов категорически за-
прещена и может привести к пожару.

3. При необходимости по п. 6.3 выполнить построение основания (подиума), прове-
рить уровень плоскости поверхности основания (подиума)

4. Установить котел на основание (подиум) и развернуть его в соответствии с пла-
ном установки, согласно подведенных труб системы отопления и дымохода.

5. Произвести монтаж дымохода и его присоединение к котлу.
6. Произвести обмуровку днища (см. раздел 6.1, руководства).
7. Установить колосниковую решетку (актуально для пеллетных и универсальных 

версий котлов, см. п. 7.9 настоящего руководства). 
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8. Установить ручки дверец (см. п. 7.6 настоящего руководства) и проверить работу 
запирающих механизмов и плотность прилегания дверец.

9. Установить битепловой регулятор тяги. Битепловой регулятор тяги состоит из: 
опорного стержня, воздушной заслонки, и ручки регулятора воздушной заслонки. 
Установка производится в полном соответствии с п. 7.1 настоящего руководства.

10. Установить термометр (с гильзой) на лицевую панель котла (см. п. 7.4 настояще-
го руководства).

11. Установить пластины для очистки (экономайзеры) (см. п. 7.3 настоящего руко-
водства).

12. Установить Предохранительный клапан 1/2» х 1,5 bar на штатный патрубок рас-
положенный на тыльной стороне котла (см. п. 7.5).

13. Установить коллектор (актуально для пеллетных и универсальных версий кот-
лов, см. п. 7.7)

14. Установить (проверить наличие) хомута дымовой трубы (п. 7.2)
15. Установить распределитель воздуха в соответствии с приготовленным к исполь-

зованию топливом (см. рис. 12, 13, раздел «Комплектация»).
16. Присоединить патрубки подачи и возврата теплонсителя к обвязке котельной.
17. Произвести смазку троса системы подьема телескопической трубы (СППТ),  

(см п. 7.10 настоящего руководства).
18. Проверить давление в расширительном баке и при необходимости понизить его 

до 0,5-0,8 атм.
19. Произвести заливку системы теплоносителем и осуществить гидравлические 

испытания (опрессовку) котла и системы отопления.
20. Проверить герметичность всех швов и соединений. При отсутствии протечек, а 

так-же при высыхании всех герметиков и растворов можно приступить к запуску котла 
(см. п 12 настоящего руководства).

21. При наличии протечек произвести их устранение и приступить к запуску котла.
Все работы по герметизации стыков (внутренних и внешних) котла и дымохо-

да необходимо производить исключительно красным температурным гермети-
ком. Черные, белые, прозрачные герметики не рекомендуются к применению по 
герметизации стыков (швов) в твердотопливных котлах и дымоходах.

7. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ*
7.1. Установка битеплового регулятора тяги

Принцип действия битеплового регулятора 
тяги (рис. 32) основан на том, что при нагрева-
нии и удлинении корпуса котла битепловой ре-
гулятор тяги закрывает (опускает) воздушную 
заслонку (1) с помощью рычага заслонки (4), 
а при охлаждении корпуса котла битепловой 
регулятор тяги открывает (поднимает) воздуш-
ную заслонку. Рычаг заслонки (4) необходимо 
установить таким образом, чтобы с нижней ча-
сти  в отверстие на рычаге воздушной заслонки 
вошла металлическая иголка, расположенная 

на оконцовке опорного стержня, прикрепленного к корпусу котла (облицовке). В углу-
бление рычага заслонки (4) на верхней части необходимо упереть болт ручки регуля-
тора воздушной заслонки (2). Воздушная заслонка при работе котла открывает либо 
закрывает отверстие подачи воздуха котла (5).

2

1

3

4

5

Рис. 32
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Внимание! Проверить прилегание воздушной заслонки (1) к отверстию (5) 
для подачи воздуха. В закрытом положении между ними не должно быть ника-
ких зазоров. (см. рис. 32)»

Рис. 33
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Крепеж воздушной заслонки на рычаге должен быть 
плотно затянут. После сборки и установки воздушной 
заслонки, заслонка, при повороте ручки регулятора 
воздушной заслонки, должна плотно прикрывать па-
трубок отверстия подачи воздуха по всему периме-
тру. Разметка ручки регулятора воздушной заслонки 
выполнена для визуального контроля выставленного 
положения ручки регулятора воздушной заслонки,  
и не имеет строго зафиксированных положений

7.2. Установка хомута дымовой трубы

Для регулировки тяги и удаления вибрации (это явление наблюдается при наличии 
слишком сильной тяги) используется хомут. Хомут устанавливается на патрубке от-
верстия отводящих газов котла. Для регулировки (ослабления) тяги хомут необходимо 
сдвигать в сторону, открывая либо закрывая отверстия на боковых гранях патрубка от-
водящих газов (дымохода котла).

 
Рис. 35 Рис. 36

При монтаже горизонтального участка дымохода категорически запрещает-
ся закрывать отверстия регулировки тяги на патрубке отверстия отводящих га-
зов котла!

7.3. Установка пластин для очистки
(Экономайзеров)

Рис. 34

Рис. 37
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Изогнутые металлические пластины (экономайзеры) необходимы для поддержа-
ния устойчивого горения топлива в топке котла и повышения КПД котла путем уве-
личения теплосъема от дымовых газов, а также для прочистки котла с внутренней 
стороны (между камерой подогрева воздуха и внутренней стенкой котла) в случае 
накопления сажи. После установки котла, пластины для очистки (экономайзеры) не-
обходимо установить, через прорезь над верхней дверцей, между камерой подогре-
ва воздуха и внутренней стенкой котла. Сводя экономайзеры вместе либо разводя 
в стороны, можно регулировать необходимую тягу в котле для более экономичной 
работы котла. Использование экономайзеров так же позволяет снизить температуру 
дымовых газов на выходе из котла. Пластины для очистки (экономайзеры) должны 
иметь свободный ход при сведении — разведении.

7.4. Установка термометра

Термометр устанавливается в специальную муфту на лицевой панели котла 
и предназначен для отображения текущей температуры теплообменника котла.

Рис. 38 Рис. 39 Рис. 40

Шкала режимов работы котла:

Рис. 41

Порядок установки термометра:
1. В резьбовое соединение специальной муфты (см. рис. 39) 
установить гильзу термоме тра (см. рис. 40)
2. Вставить в гильзу термометр.
Не рекомендуется прикладывать чрезмерное усилие при установке термометра.
Категорически запрещается эксплуатация котла без термометра!
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7.5. Установка клапана безопасности

На тыльной стороне котла (вблизи патрубка дымохода) расположен специальный 
патрубок для установки клапана безопасности. На данный патрубок монтируется 
штатный клапан безопасности из комплектации котла. При замене клапана безопас-
ности следует выбирать клапан с максимальным рабочим давлением не выше 1,5 атм. 

Категорически запрещается эксплуатация котла без клапана безопасности 
либо с неисправным клапаном безопасности!

Рис 42 Рис. 43

Установка запорной арматуры между котлом и клапаном безопасности кате-
горически запрещена!

7.6. Установка ручек дверец

Рис. 44 Рис. 45

Во избежание повреждения ручек дверец при перевозке котла, котел поставляется 
со снятыми со штатных мест ручками дверец. При установке котла ручки необходимо 
присоединить к дверцам, используя штатные болты.

Не рекомендуется прикладывать чрезмерное усилие при установке ручек дверец.

7.7. Установка коллектора подачи воздуха

Коллектор подачи воздуха входит в стандатную комплектацию универсальных  
и пеллетных версий котлов. Коллектор дополнительно можно установить и на дровя-
ную версию котлов. Перед установкой проверьте наличие кожуха (рис. 46), вентилято-
ра, (рис. 47) шнура питания (рис. 48)
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Рис. 46 Рис. 47 Рис. 48

Для установки вам потребуются крестовая отвертка, пробойник, четыре самореза. 
Непосредственно перед установкой коллектора необходимо проверить свободный 

ход воздушной заслонки в кожухе коллектора, и при необходимости срезать на заслонке 
по контуру 3-5 мм (см. рис. 49). Это необходимо для того, чтобы при перекосах воздуш-
ной заслонки не нарушался ее ход в процессе работы (остывания/нагревания котла).

Рис. 49

При отсутствии коллектора (например, в дровяных версиях котлов) обрезка заслон-
ки по контуру не требуется. 

Порядок установки: 
1. Приставить кожух к крышке котла и отметить места креплений. Убедиться в нали-

чии свободного хода заслонки.
2. Произвести насечку (пробой) под саморезы.
3. Закрепить кожух саморезами.
4. Присоединить вентилятор крепежными болтами.
5. Присоединить шнур питания.

После завершения установки следует проверить работоспособность вентилятора, 
включив его в сеть 220 В.

7.8. Установка распределителя воздуха

На телескопической трубе имеются сквозные отверстия (рис. 50).
Удерживая телескопическую трубу, установите требуемый распреде-
литель воздуха согласно используемому топливу (рис. 12, 13) и зафик-
сируйте спицей.

Рис. 50
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7.9. Установка колосниковой решетки
(универсальные версии котлов)

В стандартную комплектацию универсальных версий котлов входит колосниковая 
решетка. Колосниковую решетку необходимо использовать при топке котла углем. При 
топке котла дровами, пеллетами, брикетами и другими видами древесного топлива, 
колосниковая решетка не требуется.

Колосниковая решетка состоит из двух частей (см. рис. 51).
Колосниковая решетка устанавливается внутрь топочной камеры через дверцу уда-

ления пепла (зольник) на специальные выступы (кронштейны). 
Порядок установки следующий: 

1. Левую часть колосниковой решетки завести внутрь 
котла углом вперед.

2. Установить левую часть на выступы (кронштейны) то-
почной камеры.

3. Провернуть на 30-45 градусов, при этом часть ко-
лосниковой решетки должна располагаться большей ча-
стью в тыльной части топочной камеры.

4. Правую часть колосниковой решетки завести в топоч-
ную камеру и установить на специальные выступы, в сво-
бодное пространство.

При правильной установке колосниковой решетки, зазор между ее частями должен 
быть минимальным.

7.10. Установка/замена троса системы подъема 
телескопической трубы (СПТТ)

СПТТ используется для подьема телескопиче-
ской трубы и распределителя воздуха. Система 
состоит из троса с кольцом, роликовой планки, ко-
жуха.

Конструктивно СПТТ представлена на рис. 52:
1. Крышка камеры подогрева воздуха.
2. Опорный кронштейн.
3. Крышка облицовки котла.
4. Планка с роликами.
Трос с кольцом для поднятия распределителя 

воздуха, проходит через роликовую систему и да-
лее, с другого конца фиксируется за планку в верх-
ней части нижнего сегмента телескопической тру-
бы (см. рис. 53, 54, 55).

Порядок установки/замены троса: 
1. Демонтаж троса:
- выкрутить ручку регулятора воздушной за-

слонки; - отсоединить коллектор воздуха (актуаль-
но для пеллетных и универсальных версий котлов);

- cнять воздушную заслонку;
- демонтировать опорный стержень.

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию распределителей воздуха.

Рис. 52

1

2
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3

Рис. 51
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Рис. 53           Рис. 54 Рис. 55

- поднять распределитель воздуха и снять его с телескопической трубы подачи воздуха;
- поднять последнее звено телескопической трубы;
- через отверстие подачи воздуха в камере нагрева воздуха извлечь последнее зве-

но телескопической трубы;
- отсоединить трос от телескопической трубы;
- вытащить за кольцо трос из роликовой планки;
- удалить заклепку с фиксатора троса на кольце;
- высверлить заклепки кожуха роликовой планки и демонтировать кожух.
2. Монтаж троса
- присоединить трос к последнему звену телескопической трубы;
- пропустить трос через ролики на роликовой планке;
- зафиксировать кольцо на тросе;
- зафиксировать кольцо троса на крючок;
- опустить телескопическую трубу в котел и установить распределитель;
- установить кожух и зафиксировать заклепками;
- установить опорный стержень, заслонку, регулировочный маховик;
- установить коллектор (актуально для пеллетных и универсальных версий котлов).
По завершении установки/замены троса произвести его смазку.

 

* При монтаже любых соединений соприкасающихся с теплоносителем, рекомендуем использовать уплотни-
тельные материалы (лен, фум-лента, и т.д.)

Рис. 56
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8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДСОЕДИНЕНИЮ КОТЛА  
К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Котел должен быть смонтирован квалифицированными специалистами, пре-
доставляющими гарантии на свою работу. 

При монтаже дополнительных элементов просим ознакомиться с требованиями 
производителей и их соблюдать. 

При проектировании и построении обвязки котла и котельной категорически 
запрещено использовать пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропиле-
новые, поливинилхлоридные, металлопластиковые и т. д.).

Соблюдая рекомендации производителей термовентилей, вентили регулирования 
предварительного потока установите согласно указаниям проекта системы отопления.

Не превышайте температуры потока в теплый пол при помощи элементов автома-
тики отопления пола (строго соблюдайте рекомендации производителя теплого пола, 
как правило рекомендуемая производителем температура: 28–35°С).

Во избежание шунтирования котла и нагревательных элементов монтируйте  
в большом кольце системы отопления дома трехходовые или четырехходовые кла-
паны, циркулярный насос. Установка циркуляционного насоса производится трубе 
возврата теплоносителя (обратной линии). Не шунтируйте котел и нагревательные 
элементы при помощи параллельно подключенного бойлера к котлу (если бойлер под-
ключается параллельно, то обязательно используйте балансировочный вентиль).

Поддерживайте достаточную температуру для устойчивой работы котла (65–85°С). 
Не позволяется монтировать шибер для закрытия дымовой трубы. Для уменьшения ее 
тяги используйте штатный хомут (см. п. 7.2). Позаботьтесь о достаточной вентиляции 
в котельной.

Для устойчивой работы котла, требуется соблюдать следующие технические усло-
вия

  
1. Для регулировки проходящего через котел потока теплоноси-

теля и упрощения настройки котла требуется поставить перед под-
ключением к котлу обратного контура балансовый вентиль с расхо-
домером. Рекомендуем использовать вентиль балансировочный 
SRV-IG DN 25, ВР 1» Watts.

 После выставления на вентиле проходящего по техусловию  
потока в настройке котла требуется только выставлять температуру 
подачи теплоносителя с помощью ручки регулятора воздушной за-
слонки на битепловом регуляторе тяги (см. п. 7.1). 

2. Для растопки котла, а также для повышения температуры об-
ратного потока теплоносителя необходимо производить смешива-
ние обратного потока с подающим теплоносителем при помощи 
узла смешивания потоков (механический трехходовой клапан, тер-
мостатический трехходовой клапан или гидравлический  
разделитель).

Рекомендуемая запорно-регулирующая арматура:
Клапан трехходовой смесительно-разделительный
Valtek VT.MIX03.G.06.

Во избежание появления конденсата в котле рекомендуем:

Рис. 57

Рис. 58
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1. Разницу температур прямой (подающей) и обратной линий установить в пре-
делах 15 °С.

2. Проток теплоносителя через котел установить в пределах не более 16 л/мин.
При построении закрытой (принудительной) системы отопления в обязательном 

порядке надлежит установить в узел обвязки котла мембранный расширительный бак 
и охлаждающий радиатор. Мембранный расширительный бак необходим для компен-
сации гидроударов при температурном расширении теплоносителя и последующего 
повышения давления в котле и контурах системы отопления. Объем мембранного рас-
ширительного бака подбирается индивидуально под каждый объект, и не должен быть 
менее 15% от объема теплоносителя во всей системе отопления (включая котел, об-
вязку котельной и все контуры отопления). Охлаждающий радиатор предназначен для 
кратковременной защиты котла от перегрева при остановке насосов. Тип радиатора 
и его внутренний объем (количество секций) выбираются индивидуально под каждый 
объект, но эквивалентом не менее 6 секций биметаллического (алюминиевого) ради-
атора высотой 500 мм.

В качестве теплоносителя при заполнении системы рекомендуется использовать 
подготовленную (дистилированную и очищенную) воду либо бытовые антифризы* на 
основе водного раствора этиленгликоля или пропиленгликоля.

Категорически не рекомендуется при монтировании 
обвязки котельной использовать обратные клапаны и ги-
дрозамки.

В расширительном баке выставьте давление 0,5–0,8 атм.

Наиболее часто встречающиеся ошибки во время установки

1 Монтаж производится с 
нарушениями требований по 
установке и обвязке котла 

Последствия
Работа котла не будет соответствовать заявленным тех-
ническим характеристикам и показателям. 

Преждевременный выход котла из строя и износ ком-
плектующих. 

Прорывы в трубопроводе системы отопления

Рис. 59

Рис. 60

* Присадки гликолевых растворов (антифризоров) для теплоносителя содержат ингибиторы коррозии, наки-
пеобразования, пенообразования, растворения уплотнителей системы, а также стабилизаторы и красители.
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2 Установка дымовой трубы 
(дымохода) с нарушениями 
требований настоящего ру-
ководства по эксплуатации, а 
также соответствующих ГОСТ 
и СНиП

Последствия
Отсутствие тяги в дымовой трубе, образование конден-
сата и воздушной пробки в дымоходе, нестабильное 
горение топлива в котле, образование высокой конце-
трации угарных газов, увеличенная тяга, возгорание 
примыкающих к трубе конструкций

3 Установка котла не негорю-
чее основание недостаточ-
ной прочности и высоты

Последствия
Возгорание материалов и конструкций под основанием 
котла.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Лицам, эксплуатирующим отопительный котел, разрешено: разжигать котел, настра-
ивать (регулировать) температуру, тушить котел (при аварии) и проводить его чистку. Все 
остальные работы по обслуживанию котла должны выполняться квалифицированным, 
опытным специалистом.

Исключите доступ в помещение котельной детей и домашних животных.
Используйте только рекомендуемые виды топлива. При возникновении опасности 

перегрева котла, пожара, при выделении газообразных продуктов сгорания или паров 
прекратите работу отопительного котла.

Эксплуатируйте котел с рабочей температурой 65–85 °C и периодически контроли-
руйте его. Не используйте какие-либо горючие жидкости для повышения теплопроизво-
дительности котла.

Собирайте золу в несгораемые емкости с крышкой. Поверхность котла можно чистить 
только негорючими средствами. Не кладите на котел или поблизости от него легковос-
пламеняемые и горючие предметы. Не храните легковоспламеняемые и горючие мате-
риалы в помещении, где установлен котел (например, древесину, бумагу, бензин, масло)

Поверхность котла нагревается до температуры свыше 40°C. Корпус котла изолирован 
теплоизоляционным материалом, но отдельные детали котла, такие как дверцы, выход-
ной патрубок дымохода и хомут дымовой трубы, нагреваются сильнее и представляют 
собой опасность при прикосновении. Во избежание ожогов не рекомендуется касаться 
работающего котла и его частей, за исключением ручек дверец.

При отключении питания (электроэнергии) и/или остановке работы циркуляцион-
ного насоса (насосов) возможно повышение температуры и давления выше критиче-
ской отметки в 1,5 атм. Непосредственно в контуре котла, что может привести к выходу 
из строя котла и трубопроводов системы отопления. 

 Во избежание случаев аварийной остановки насосов рекомендуем использо-
вать источник бесперебойного (резервного) питания. К системе отопления с прину-
дительной циркуляцией необходимо обеспечить бесперебойную подачу элек-
троэнергии.

 При установке предохранительного клапана давления 1,5 бар в непредусмо-
тренном (нештатном) месте в системе обвязки котла давление теплоносителя в котле 
может превысить допустимые значения, что может привести к выходу котла из строя.
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9.1. Работа отдельных компанентов

Не используйте неоригинальные запчасти и комплектующие для котла. При установке 
комплектующих не применяйте большие усилия во избежание повреждения котла.

9.1.1. Дверца удаления пепла (зольник) 

 Дверца удаления пепла (зольник) должна быть плотно закрыта при работе котла. 
Категорически запрещается ее открывать (и приоткрывать в том числе) во время рабо-
ты котла. Это может привести к резкому подъему температуры и, как следствие, скачку 
давления в котле и системе отопления.

9.1.2. Дверца закладки топлива

Дверца используется для загрузки топлива в камеру горения. При работе котла ее 
следует держать плотно закрытой. Допускается кратковременное открытие данной 
дверцы при работе котла для наблюдением за процессом горения.

ВАЖНО: следует регулярно осматривать уплотнительный шнур, уложенный 
по периметру дверцы. Уплотнительный шнур является расходным материалом 
и со временем вырабатывается, в связи с чем подлежит замене при невозмож-
ности обеспечения герметичности котла при полностью закрытой дверце.

9.1.3. Система подъема телескопической трубы
 

Система подъема телескопической трубы 
предназначена для подъема распределителя 
воздуха и сегментов телескопической трубы. 
Система состоит из крючка, троса с кольцом, ро-
ликовой системы, телескопической трубы. Трос 
соединен с верхней частью нижнего колена теле-
скопической трубы.

Трос необходимо регулярно смазывать 
(литол, салидол и т. д.) для бесперебойной 
работы роликовой системы. 

ВАЖНО: при отсутствии регулярной смаз-
ки возможна выработка троса, обрыв троса, 
заклинивание роликов и т. д.

9.1.4. Битепловой регулятор тяги

Битепловой регулятор тяги (БРТ) состоит из следующих деталей, таких как:

9.1.4.1. Опорный стержень

Рис. 61

Рис. 62
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9.1.4.2. Ручка регулятора воздушной заслонки

Рис. 63

9.1.4.3. Воздушная заслонка с рычагом

Рис. 64

Принцип действия битеплового регулятора основан на том, что при нагревании и 
удлинении корпуса котла котел начинает давить опорным стержнем на воздушную за-
слонку, прикрывая с ее помощью воздуховод, а при охлаждении — сжимается и при-
открывает воздуховод при помощи воздушной заслонки. 

Схема рычага:

Пример регулировки.
Проверьте плотность примыкания воздушной заслонки (1) к патрубку отверстия по-

дачи воздуха (5), свободен ли удерживающий ее болт Поворачивая ручку регулятора 
воздушной заслонки, установите заслонку 
на расстоянии 1–1,5 см от отверстия для по-
дачи воздуха и только тогда растапливайте 
котел. По мере нагревания металла и тепло-
носителя корпус котла удлиняется и при-
крывает воздушеую заслонку (1). Если тем-
пература по показаниям термометра 
установится ниже 70°C – приоткройте за-
слонку (1) при помощи ручки регулятора 
воздушной заслонки (2) по часовой стрелке 
для поднятии температуры, если темпера-

Рис. 65

2

1

3

4

5

Рис. 66
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тура по показаниям термометра установится выше 85°C – прикройте заслонку (1) при 
помощи ручки регулятора воздушной заслонки, тем самым вы установите максималь-
ное значение температуры теплоносителя в котле. Дальнейшее поддержание темпе-
ратуры в заданном интервале будет осуществляться при помощи битеплового регуля-
тора тяги в автоматическом режиме. Внимание! Проверьте прилегание воздушной 
заслонки (1) к патрубку отверстия подачи воздуха (5) , в закрытом положении 
между ними не должно быть никаких зазоров.

9.1.5. Регулятор подачи воздуха
под колосниковую решетку 

(универсальные версии котлов)

Шибер подающий воздух под колосниковую решетку, управляется при помощи 
регулятора подачи воздуха, находящегося в верхней части котла (рис. 21). Регулятор 
подачи воздуха состоит из рукоятки (винт, фиксирующий положение заслонки) и гре-
бенки с фиксированными положениями установки открытия шибера.

При топке дровами рукоятку перевести в положение «0», при топке пеллетами руко-
ятку перевести в положение «1», при топке углем рукоятку перевести в положение «2», 
при наличии сильной тяги в дымоходе при топке углем допускается перевести пере-
ключатель в положение «1».

Рис. 67

9.1.6.Коллектор подачи воздуха

Коллектор

Дымоход

Эл. вентилятор

Коллектор подачи воздуха используется в универсальных и пеллетных версиях кот-
лов для увеличения тяги, повышения рабочей температуры, ускорения нагрева котла. 
Коллектор может быть дополнительно установлен и на дровяные версии котлов. Кол-
лектор подачи воздуха (рис. 68) включается в электрическую сеть (220 В) после рас-
топки котла только при закрытой дверце.

При топке котла углем, для устойчивого горения вентилятор обязательно должен 
быть включен.

Рис. 68 Рис. 69
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10. ЗАГРУЗКА КОТЛА*

10.1. Общая информация

Важно: категорически запрещено допускать к эксплуатации котла лицо, не 
прошедшее инструктаж по технике безопасности и правилам эксплуатации котла!

Важно: наиболее эффективно топливо в котле сгорает при полной загрузке 
топки. Чем плотнее произведена загрузка топлива, тем дольше и стабильнее 
будет горение котла.

Загрузка любого топлива производится через верхнюю дверцу. Перед загрузкой то-
плива в обязательном порядке необходимо поднять телескопическую трубу с распре-
делителем воздуха (9) и зафиксировать кольцо троса (12) за крючок (13) в нижней части 
котла. Загружать топливо при опущенной телескопической трубе с распределителем 
воздуха -  строго запрещено! Перед загрузкой топлива убедитесь, что установленный 
распределитель воздуха соответствует выбранному типу топлива, при несоответ-
ствии распределитель следует заменить. При использовании в качестве топлива угля 
необходимо установить в котел колосниковую решетку. 

Непосредственно перед загрузкой топлива следует плотно закрыть дверцу удале-
ния пепла (зольник).

Важно: категорически запрещено открывать нижнюю дверцу во время горе-
ния котла, это может привести к резкому повышению температуры и, как след-
ствие, выходу котла из строя (поломке).

10.2. Загрузка дров/брикетов

Дрова/брикеты кладите горизонтально, более длинные в середину, а более корот-
кие по краям. Вертикальное расположение дров/брикетов должно быть исключено. 
Пустоты между дровами/брикетами следует заполнить опилками, мелкими древесны-
ми отходами, пеллетами и т. п.

10.3. Загрузка пеллет

Пеллеты следует засыпать равномерно по всему объему топочной камеры. Допу-
скается загружать пеллеты разных размеров и типов.

10.4. Загрузка угля/торфа

При загрузке угля/торфа необходимо использовать колосниковую решетку. Для 
снижения негативных факторов, воздействующих на колосниковую решетку, и увели-
чения срока службы колосниковой решетки нижним слоем на колосниковую решетку 
необходимо уложить слой дров и далее загружать уголь/торф.

Кладите кусковой уголь фракции до 100 мм, размером больше – размельчите. Не 
используйте уголь, содержащий много пыли, а также коксующийся.

Не смешивайте уголь с другим видом топлива. Верхним слоем для разжигания по-
ложите около 2 кг сухих измельченных дров. На мелком угле котел работает в режиме, 
который ниже на 50–70 % от номинальной мощности, поэтому мелкий уголь исполь-
зуйте в более теплые дни. При отоплении торфом положите неполную топку крупных 
брикетов и только в конце кладите мелкий торф.

* Подробнее о допустимых видах топлива и требовениях к нему см. Раздел 2 Справочной информации, стр. 50.
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11. РОЗЖИГ 

Уважаемый пользователь! Обращаем Ваше внимание на то, что котлы Stropuva 
являются котлами верхнего горения, в связи с чем розжиг котла допустимо про-
изводить исключительно в верхней части топки («сверху»). Розжиг котла в нижней 
части котла (через дверцу зольника) категорически запрещен, и может привести к 
нештатной ситуации вплоть до выхода котла из строя.

11.1. Предварительные действия

Каждый раз перед розжигом необходимо совершать следующие действия:
- проверить наличие теплоносителя в котле и системе отопления;
- убедиться в отсутствии протечек в котле и системе отопления;
- проверить наличие установленных пластин для очистки (экономайзеров);
- убедиться в соответствии установленного распределителя воздуха используемому 

топливу; 
- проверить наличие электропитания для всех энергопотребляющих устройств кот-

ла и системы отопления; 
- проверить состояние уплотнительного шнура на загрузочной дверцах;
- проверить состояние измерительных приборов котла и системы отопления (мано-

метры, термометры);
- убедиться в наличии в котельной (топочной) средств пожаротушения;
- включить вентиляцию (приточно-вытяжную);
- поворачивая по часовой стрелке ручку регулятора воздушной заслонки, приот-

крыть воздушную заслонку на 1-1,5 см;
- убедиться в том, что нижняя дверца удаления пепла (зольник) плотно закрыта.
 

11. 2. Разведения огня

Важно: независимо от используемого вида топлива при разведении огня будьте 
предельно осторожны и соблюдайте правила пожарной безопасности.

Для растопки котла категорически запрещено использовать горючую жид-
кость, предназначенную для растопки каминов и печей, также данную жидкость 
запрещено использовать во время горения (работы) котла!

Первым слоем уложить мелконарубленные деревянные дрова, осуществить под-
жиг. Как только горение станет интенсивным, следует прикрыть дверцу закладки то-
плива, но не плотно, оставив небольшой (3-5 см) зазор. Это мера необходима для того, 
чтобы избежать пневмоудара и для прогрева дымохода.

По достижении в котле температуры теплоносителя 40 °С дверцу необходимо плот-

но закрыть.

* Актуально при каждом запуске котла

Важно: не сжигайте в котле мусор и пластиковые отходы!
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12. ЗАПУСК КОТЛА

12.1. Финишная проверка перед запуском котла*

Непосредственно перед запуском котла (розжигом топлива) необходимо 
проверять:

1. Наличие теплоносителя в контуре котла
2. Наличие теплоносителя в контуре системы отопления
3. Наличие электроэнергии для электрооборудования котельной/топочной
4. Давление в системе отопления (при холодном теплоносителе, температурой не 

выше комнатной, рекомендуемое давление 0,8- 1,0 атм)
5. Давление в расширительном баке (рекомендуемое давление — 0,5-0,8 атм, при 

превышении - стравить)
6. Отсутствие протечек в контуре котла и системы отопления
7. Положения запорных ручек всех вентилей в системе, при необходимости открыть 

их, во избежание шунтирования котла, либо отдельных сегментов системы отопления
8. Состояние обмуровки днища
9. Состояние опорного стержня и воздушной заслонки
10. Состояние кондесатоотводчика дымовой трубы (при необходимости слить нако-

пившийся конденсат)
11. Соответствие распределителя воздуха используемому топливу.
12. Положение ручки регулятора воздушной заслонки (актуально для универсаль-

ных версий котлов)
13. Наличие установленной колосниковой решетки (актуально для универсальных 

версий котлов).
14. Плотность прилегания рамок дверец к котлу и надежность их закрепления бол-

тами. 
15. Плотность прилегания дверец , состояние уплотнительного шнура на дверцах, 

состояние запорных механизмов дверец (ручек)
16. Работоспособность принудительной системы вентиляции котельной
17. Отсутствие в котельной горючих материалов
18. Наличие в котельной огнетушителя и средств по борьбе с пожаром
19. Отсутствие доступа в котельную посторонних лиц.
20. Маркировку предохранительных клапанов (установленные клапана должны 

быть исключительно на 1, 5 атм).

12.2. Инструкция первого запуска котла

1. Заполнить систему теплоносителем.
2. Проверить отсутствие протечек на всех соединительных муфтах контура котла и си-
стемы отопления. 
3. Выпустить воздух со всей системы. 
4. В системе отопления в холодном состоянии давление должно составлять  
не более 1 атм.
5. В расширительном баке выставьте давление 0,5–0,8 атм. 
6. Проверьте предохранительные клапаны (они должны быть на 1,5 атм). 
7. Проверьте узел обвязки на соответствие паспортным характеристикам котла. 
8. Проверьте установлены ли чистящие пластины (экономайзеры) согласно паспорту. 
9. Установите режим работы циркуляционного насоса на 2-ой режим, включите насос. 
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10. Проверьте показатели на балансировочном вентиле, при работе насоса баланси-
ровочный вентиль показывает уровень потока, проходящего через насос. Отрегули-
руйте проток теплоносителя в пределах 16 л/мин. 
11. Воздушную заслонку выставить (приоткрыть) примерно на 1 - 1,5 см
12. Поднять телескопическую трубу, закрепить трос кольцом за крючок, 
13. Проверить герметичность дверец, днища, дымохода,
13. Произвести загрузку (укладку) топлива и осуществить поджиг топлива. 
15. Довести температуру котла до 40–50°С при приоткрытой на 3–5 см дверце (для 
предварительного нагрева дымохода),
16. Плотно прикрыть дверцу загрузки топлива и закрыть запорный механизм дверцы.
17. Опустить телескопическую трубу с распределителем воздуха, сняв кольцо троса с 
крючка. 
18.По достижении котлом (теплоносителем) нужной Вам (требуемой) температуры, 
поворачивая ручку регулировки воздушной заслонки против часовой стрелки, при-
крыть воздушную заслонку, оставив зазор 1-2 мм, между заслонкой и патрубком от-
верстия подачи воздуха. Далее котел должен проработать цикл, после чего будет ясно, 
требуются ли дальнейшие настройки. Необходимо учитывать что твердотопливный 
котел работает в пределах заданной температуры с отклонениями как в большую так 
и меньшую сторону, в связи с разной интенсивностью горения топлива в каждый кон-
кретный момент рабочего цикла.

Пополнение котла возможно по окончанию процесса горения к моменту полного 
опускания распределителя и снижения температуры теплоносителя ниже 40°С. При 
использовании влажных дров или древесного топлива иного рода, рекомендуем ис-
пользовать коллектор подачи воздуха. Для улучшения стабильности горения другое 
древесное топливо рекомендуем чередовать с сухими дровами. Если в качестве то-
плива используются уголь, брикеты, торф или пеллеты, необходимо включать венти-
лятор коллектора подачи воздуха.

12.3. Штатный запуск котла*

пп 1-17 раздела 12.2.

13. ОЦЕНКА РАБОТЫ КОТЛА

1. После растопки котел сначала работает исправно, а позднее его мощность и тяга 
уменьшаются. Причиной снижения эффективности может быть нарушение герметич-
ности дымовой трубы и дверец котла, закрытые задвижки (шиберы) и/или дверцы для 
очистки, некачественное топливо.

2. Во время горения топлива в котле слышен ритмичный шум, а иногда происходит 
выброс дыма. Данное явление наблюдается при слишком сильной тяге дымовой тру-
бы, из-за чего котел не развивает мощности и работает крайне неэкономично. В таком 
случае необходимо отрегулировать (понизить) тягу в дымовой трубе (п. 7.2).

3. Топливо горит хорошо, котел не шумит и не дымит, но шкала термометра подни-
мается медленно, а из дымовой трубы течет конденсат. В данном случае причиной яв-
ляется превышение потока теплоносителя через котел. Переключите циркуляционный 
насос в самое низкое положение и при помощи балансировочного вентиля уменьшай-
те поток или потоки в нагревательных элементах до тех пор, пока не перестанет течь 
конденсат, а шкала термометра поднимется до 65–85 °C.

* Актуально исключительно после полного цикла пусконаладочных работ.
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4. При появлении конденсата следует проверить:
-Разницу температур прямой (подающей) и обратной линий. Оптимальная разница 

температур порядка 15–20 °С.
-Проходящий проток теплоносителя через котел. Оптимальный проток  

не более 6 л/мин.
При работе котла, в начале и по окончании рабочего цикла возможно появление 

конденсата, даже при выполнении всех необходимых пусконаладочный работ по на-
стройке котла. Появление конденсата особенно заметно при запуске котла в холодный 
период на полностью остывшем объекте и при использовании топлива с повышенной 
влажностью.

14. ЧИСТКА КОТЛА И УХОД ЗА НИМ

14.1. Общая информация

При топке котла любым топливом образуется пепел, который необходимо удалять 
по необходимости. Различное топливо обладает разным золообразованием, в связи с 
чем заполнение зольника происходит неравномерно. При снижении тяги необходимо 
проверить и прочистить отверстия между камерой подогрева воздуха и внутренней 
стенкой котла. Их можно прочистить гибкой щеткой через отверстие отводящих газов 
или пластинами для очистки (экономайзерами).

По мере обрастания стенок котла нагаром теплопередача и эффективность работы 
теплообменника снижается, возрастает время выхода котла на температурный режим.

14.2. Чистка облицовки

Состояние облицовки не влияет на качество работы котла и подлежит чистке сугубо 
по желанию владельца.

14.3. Чистка внутренней рабочей поверхности котла

По мере обрастания стенок котла нагаром ему необходима чистка. В качестве под-
готовки к полной чистке котла рекомендуется произвести топку сухими дровами / дре-
весными брикетами с добавлением химических средств очистки котла. По окончании 
подобной топки и остывания котла до комнатных температур следует приступать к ос-
новной чистке котла. Непосредственно перед чисткой поднимите тросом телескопиче-
скую трубу. Для чистки внутренней поверхности котла следует использовать металли-
ческие щетки с длинными рукоятками. Не применяйте чрезмерное усилие при чистке 
котла. При чистке жесткими металлическими прутками возможно повреждение свар-
ных швов котла и отдельных его частей.

По окончании чистки внутренней поверхности котла следует провести чистку рас-
пределителя. При этом снимать распределитель со своего штатного места не требу-
ется.

14.4. Чистка труднодоступных мест

Наиболее сложным для очистки является внутренняя поверхность котла в месте 
прилегания камеры подогрева воздуха и патрубка отверстия отводящих газов. Для 
очистки данного участка требуется отсоединить горизонтальный участок отверстия 
отводящих газов и провести очистку через патрубок отверстия отводящих газов котла.
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Наиболее частые ошибки при эксплуатации котла

1 Горение проис-
ходит при слиш-
ком сильной тяге 
в дымоходе 

В котле слышна пульсация, происходит вибрация заслонки 
подачи воздуха. Котел работает очень неэкономно, течет 
конденсат, не хватает мощности. 
Необходимо отрегулировать тягу дымохода согласно п. 7.2

2 Не смазывается 
трос для подня-
тия распредели-
теля воздуха

Плохо поднимается распределитель воздуха, изнашива-
ется трос. Следует смазать маслом WD-40 солидолом или 
литолом

3 В котле сжигают-
ся пластиковые 
и упаковочные 
отходы

Пластиковыми строительными или упаковочными отходами 
топить опасно, поскольку генерируемый дым не успевает 
равномерно гореть, накапливается избыток дыма, который, 
взрываясь в котле или дымовой трубе, разрушает соедине-
ния последней

4 В котле сжига-
ется топливо 
с повышенной 
влажностью

В дымовой трубе появляется большое количество сажи, в 
котле образуется большое количество конденсата.

5 Поддерживается 
температура 
теплоносителя 
ниже 50 С° 

В котле образуется большое количество конденсата.

6 Неверная регу-
лировка балан-
сировочного вен-
тиля и разницы 
температур 
прямой и обрат-
ной линии

В котле образуется большое количество конденсата.

7 Открывание 
нижней дверцы 
во время работы 
(горения) котла

Резкое повышение интенсивности горения и температуры 
теплоносителя. Возможен выход котла из строя (поломка).
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Раздел 1. Рекомендуемые схемы обвязки
В данном разделе приведены наиболее типичные варианты решений при компо-

новке котельного оборудования. Все схемы проверены изготовителем и показали от-
личные результаты. Приведенный перечень схем не является полным и закрытым. 

1. Отопление

3

0. Предохранительный  клапан
1. Автоматический  воздухоотводчик
2. Ма н ометр
3. Котел
4. Охлаждающий  ра диатор*
5. Рад иаторы  системы  отопления
6. Ц иркуляционный  на сос
7. Трехходовой  смесительный  клапан
8. Балан сировочный  ве н тиль
9. Ра сширительный  бак

* Охлаждающий радиатор следует 
подбирать эквивалентом 6-12 секций 
биметаллического (алюминиевого) 
радиатора высотой 500 мм
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2. Отопление+бойлер/электрокотел

0.  Пре дохранительный клапан
1.  Автом атичес кий воз духоотводчик
2.  Маном етр
3.  Б ойлер
4.  Охла жд аю щ ий ра диатор*
5.  Р а диаторы

6.  Ц иркуляционн ый нас ос
7.  Трехходовой с м ес ительный клапан
8.  Б а ланс ировочн ый вентиль
9.  Р ас ш ирительный бак
10.  Котел

/электрокотел

* Охлаждающий радиатор следует подбирать эквивалентом 6-12 секций биметаллического 
(алюминиевого) радиатора высотой 500 мм
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3. Отопление+бойлер/электрокотел+теплые полы*

1. Предохранительный клапан
2. Автоматический воздухоотводчик
3. Манометр
4. Радиатор
5. Бойлер/электрокотел
6. Охлаждающий радиатор*
7. Теплый пол

8. Циркуляционный насос теплого пола
9. Трехходовой разделительный клапан
10. Циркуляционный насос
11. Трехходовой смесительный клапан
12. Балансировочный вентиль
13. Расширительный бак
14. Котел

* Охлаждающий радиатор следует подбирать эквивалентом 6-12 секций биметаллического 
(алюминиевого) радиатора высотой 500 мм

«*Согласно Строительных Норм и Правил (СНиП, п. 44-01-2003) максимальная и минимальная температура 
теплого пола должна быть в диапазоне 26 - 35 °С.»
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4. Каскадное подключение котлов 

1 13 3
2 2
5 5

8

9

подача

обратка

84
7 7

7

7

7
7

7

6

6 6

6

1. Котел
2. Циркуляционный насос
3. Радиаторы
4. Расширительный бак
5. Трехходовой смесительный клапан

6. Вентиль подачи/обратки 
7. Запорный вентиль
8. Балансировочный вентиль
9. Группа безопасности

5. Принципиальная схема с естественной (гравитационной/самотечной) 
циркуляцией  

1

2

7

6

8

3

5

подача

обратка

1. Котел
2. Трехходовой смесительный клапан
3. Труба ст. d=32
4. Расширительный бак

5. Труба металлопластиковая или полипропиленовая
6. Циркуляционный насос резервный 25/40
7. Байпас d=25mm
8. Вентиль шаровый

d=32

d=32

d
=
32

4



46

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА STROPUVA ®

6. Схема защиты котла STROPUVA от перегрева

Описание

Клапан безопасности Caleffi 544 предназначен 
для безопасного отвода избыточного тепла при ава-
рийной остановке твердотопливного котла. Приме-
няется для защиты твердотопливных котлов от пе-
регрева методом безопасного отвода избыточного 
тепла

При аварийной остановке циркуляционных насо-
сов системы отопления твердотопливный котел на-
чинает перегреваться, и может выйти из строя (при 
длительном перегреве). Это связано с большой 
инерционностью горения твердого топлива 

Рекомендуемое решение - четырехходовой термоклапан Caleffi 544 либо верно по-
добранная буферная емкость.

Если температура теплоносителя будет выше 95°C клапан безопасности постепенно 
открывает подвод холодной воды (наружный источник холодной воды, напр. водопро-
вод) и одновременно сбрасывает перегретый теплоноситель в дренаж. 

 При понижении температуры теплоносителя ниже 95°C подвод внешней холод-
ной воды прекращается.

 В открытые отопительные системы (с естественной циркуляцией) установка кла-
пана безопасности Caleffi 544  не требуется.

Клапан безопасности Caleffi 544 не является регулирующей арматурой!

1. Датчик температуры ОВ 
клапана безопасности 
2. Фильтр 
3. Выход отопительной воды

4. Клапан безопасности Caleffi 544
5. Выход избыточного тепла 
6. Вход охлаждающей воды;
7. Вход возвратной ОВ
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7. Схема с буферной емкостью (теплоаккумулятором)

1
2

3

6

7

5

4

8

8

Использование буферной емкости (теплоакумулятора) актуально для помещений 
площадью от 300м² и более. Объем буферной емкости выбирается из расчета не более 
20л на 1 кВт мощности котла.

Для корректной работы котла при использовании буферной емкости необходимо:
1. До розжига котла перекрыть все контуры отопления объекта и отключить насосы 

на контурах.
2. Включить насос в обвязке котла и буферной емкости.
3. Произвести розжиг топлива в котле (алгоритм запуска см. на стр. 37, раздел 11 

«Розжиг»)
4. Дождаться момента когда температура на «выходе» и «входе» котла будет отли-

чаться в пределах 10 °C.
5. Открыть контуры отопления и включить все насосы. 

1. Котел отопления
2. Буферная емкость
3. Контур радиаторов
4. Смесительный узел 
повышающий температуру

5. Смесительный узел 
понижающий температуру
6. Группа безопасности
7. Расширительный бак
8. Циркуляционный насос
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Раздел 2. Информация по топливу
Рекомендуемое топливо*

Вид  
топлива

Калорийность  
1 кг кВт*ч

(ккал)

Примечание

1 Дрова 
твердолиственных 
пород

2,86
(2460)

Дрова хранились на складе 16 месяцев.
Влажность не выше 30%.

2 Брикеты из ольхи 3,49
(3000)

Брикеты горят с минимальным дымообразова-
нием.  
При горении не искрят и не стреляют в отличии 
от дров. После сгорания остается минимальное 
количество золы: примерно 1–2 %, от дров — 
примерно 15 %. 
Брикеты обеспечивают быстрый набор темпера-
туры и постоянное ровное ее поддерживание на 
всем протяжении горения без провалов. Продол-
жительность горения одной закладки примерно 
в 1,3–1,5 раза больше, чем на дровах. 

3 Брикеты из  
твердолиственных 
пород

3,1
(2670)

4 Брикеты из торфа 2,26
(2000)

Торф следует сжигать без открытия канала ниж-
ней подачи воздуха, с включенным коллектором 
(вентилятором). В конце, для быстрого завер-
шения горения, следует открыть канал подачи 
воздуха снизу. Перед каждой загрузкой котел 
следует почистить

5 Каменный уголь 
ДПК

4,85
(4170)

Закладка угля растапливается сверху, загру-
зив около 5 кг дров. Использовать вентилятор. 
Каждый раз после выгорания закладки пепел 
следует удалить6 Каменный уголь 

ССОМ
5,59

(4810)

7 Крупный антрацит 
AKO

5,72
(4920)

Антрацит следует загружать до низа верхней 
дверцы, сверху следует положить около 10 кг 
дров. Когда дрова хорошо разгорятся (превра-
тятся в горящие угли), сверху на них загрузите 
еще 15–40 кг антрацита. 

8 Пеллеты, 
диаметром 8 мм, 
березовые или 
ольховые

4,65
(4000)

Повышенные требования к влажности помеще-
ния хранения. Поверхность качественных пеллет 
гладкая, твердая, светлых тонов. Пеллеты, ко-
торые крошатся при прикосновении, имеют вы-
сокую влажность, и у них низкая эффективность 
горения. Качественные пеллеты оставляют после 
сгорания максимум 4 % золы. Большой объем 
золы, оставшейся после горения, говорит  
о плохом качестве пеллет

Использование в качестве топлива коксующихся углей не допускается.

* См. также: ГОСТ 4790-93, ГОСТ 17070-87, ГОСТ Р 51591-2000, ГОСТ 25543-88, ГОСТ 19242-73, ГОСТ 11022-95, 
ГОСТ 11055-78, ГОСТ 3243-88», ГОСТ Р 55523-2013, ГОСТ Р 54248-2010.
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Для топки дровяных версий котлов можно использовать дрова, брикеты.
Для топки пеллетных версий котлов можно использовать дрова, брикеты, пеллеты 

(и другие виды древесностружечного топлива).
Для топки универсальных версий котлов можно использовать дрова, брикеты (в т.ч. 

торфяные), пеллеты, торф, уголь и т. д.
Использовать в качестве топлива уголь для дровяных и пеллетных версий 

котлов категорически недопустимо!

Рекомендации

1. При отоплении любым древесным топливом пепел (золу) следует регулярно удалять. 
Дрова необходимо укладывать горизонтально. Пустоты между дровами можно за-

полнять щепками/опилками/пеллетами.
3. При отоплении торфом из дымовой трубы выбрасывается много твердых частиц, 

чувствуется кислый запах, поэтому не рекомендуется топить торфом в густонаселен-
ных местностях.

4. Для горения антрацита требуется более массивный очаг горения, чем для других 
видов топлива, поэтому около 15–30 кг его не сгорает. По этой причине для отопления 
больше подходит крупный антрацит. Несгоревший антрацит рекомендуется извлечь 
при уборке пепла и вернуть в зону загрузки при последующей закладке топлива в котел. 

5. При использовании некачественного угля рекомендуем проводить загрузку сле-
дующим образом: на зольную (колосниковую) решетку уложить слой дров, далее при-
мерно до середины камеры горения уложить уголь, затем еще один слой дров, осталь-
ную часть (до нижней части верхней дверцы) — уголь.

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

К монтажу (установке) котла не рекомендуется приступать до устранения всех не-
соответствий требований к помещению и дымовой трубе.

 При проектировании и построении обвязки котла и котельной категорически 
запрещено использовать пластиковые трубы (полиэтиленовые, полипропилено-
вые, поливинилхлоридные, металлопластиковые и их сочетание). 

 Все работы по герметизации стыков (внутренних и внешних) котла и дымохо-
да необходимо производить исключительно красным температурным герметиком. 
Черные, белые, прозрачные герметики не рекомендуются к применению по герме-
тизации стыков (швов) в твердотопливных котлах и дымоходах.

 Прямая установка котла на полы из горючих материалов категорически за-
прещена и может привести к пожару. 

 Минимально допустимая толщина негорючего материала под днищем котла  
-100 мм и выдерживающее температуру до 400 °С.

 Эксплуатация котла без обмуровки днища категорически запрещена!

Котлы Stropuva являются котлами верхнего горения, в связи с чем розжиг котла до-



50

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА STROPUVA ®

пустимо производить исключительно в верхней части топки (т.н. «сверху»). Розжиг 
котла в нижней части котла (через дверцу зольника) категорически запрещен, и мо-
жет привести к нештатной ситуации вплоть до выхода котла из строя.

 Во избежание появления конденсата в котле рекомендуем:
1. Разницу температур прямой (подающей) и обратной линий установить в предя-
лах 15 °С.
2. Проток теплоносителя через котел установить в пределах не более 16 л/мин.

 При наличии в системе циркуляционных насосов (система отопления с при-
нудительной циркуляцией теплоносителя) запрещается запуск котла без возмож-
ности обеспечить непрерывную подачу электроэнергии.

 Запрещается устанавливать в обвязке котла обратные клапаны и гидрозамки.

 Запрещается использовать клапаны безопасности с максимально допусти-
мым давлением выше 1,5 атм.

 Запрещается открывать нижнюю дверцу во время работы (горения) котла.
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ВАЖНО!
Уважаемый пользователь! 

Котельная – это зона повышенной опасности. Безответствен-
ное поведение может привести к травмам, отравлению, пожару, 
порче котла или системы отопления. 

Для безопасной эксплуатации котла и его надежной работы 
рекомендуем Вам соблюдать следующие правила безопасности:

Перед растапливанием проверяйте:
1. Наличие теплоносителя в системе и его давление (не более 

1,5 атм.).
2. Наличие электропитания в котельной.
3. Отсутствие вблизи котла легко воспламеняемых материалов.
4. Ограниченность доступа в помещение котельной детей и 

домашних животных.
5. Работу приточной и вытяжной вентиляции котельной.
6. Наличие средств пожаротушения в котельной.

Во время работы котла:
1. Не используйте топливо с повышенной влажностью.
2. Не загружайте в топку пластиковые, синтетические, хими-

ческие отходы.
3. Не прикасайтесь к корпусу котла.
4. Не догружайте топливо в работающий котел.
5. Не поднимайте распределитель воздуха работающего котла.
6. Не открывайте дверцы работающего котла.
7. не поддерживайте длительное время температуру тепло-

носителя ниже 55 °C и выше 75°C.
8. Не доводите теплоноситель до кипения.
9. При возникновении внештатной ситуации (перегрев котла, 

отключение электроэнергии, пожар и т. д.) немедленно прекра-
тите эксплуатацию котла и закройте доступ воздуха в котел. Для 
этого принудительно закройте заслонку регулятора тяги и поту-
шите котел.

Общие рекомендации:
1. Регулярно проветривайте помещение котельной.
2. Регулярно проводите чистку котла и выемку золы.
3. Не допускайте замерзания теплоносителя в котле и в системе отопления.
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