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ВНИМАНИЕ!  

Установка должна производиться в соответствии с данной инструкцией и 

действующими стандартами в отношении систем по приготовлению санитарной 

 

Схема установки запорной арматуры  

 и подсоединения трубопроводов 

2.1. Помещение, в котором устанавливается оборудование, должно быть сухим и защищенным от 

холода (замерзание воды в водонагревателе не допускается). 

Водонагреватель должен быть установлен и эксплуатироваться на сухом полу.  

2.2. Должен быть обеспечен достаточный доступ к водонагревателю со стороны подключения 

контура отопления. Также необходимо обеспечить достаточно места для возможности 

демонтажа арматуры подающей и заборной линии контура водоснабжения. 

2.3. Необходимо выполнить заземление всех входов и выходов бойлера, путем 

навивки медного провода поверх стальных патрубков, выходящих из бойлера 

и обжимкой выполненной навивки стальным хомутом. 

 

ВНИМАНИЕ!  Необходимо проверить работоспособность контура заземления       с  

  

помощью мультиметра!   - Напряжение на бойлере НЕДОПУСТИМО! 

 

ВНИМАНИЕ!! Установка предохранительных устройств на контур нагрева 

санитарной воды и теплоносителя - ОБЯЗАТЕЛЬНА!   

Давление в контуре водоснабжения до 6 БАР ; - Рабочее давление в системе 

теплоснабжения до 3 БАР (контур водоснабжения должен быть заполнен) 

  

1. Вход холодной санитарной воды.

  
Точка подключения к заземлителю

 
2. Точка установки температурного датчика 

котла

 
3. Выход горячей санитарной воды (контур ГВС)

 4. Патрубок рециркуляции ГВС

 5. Вход греющей жидкости системы отопления 

6. Ревизионный фланец 

11. Патрубок для сброса воздуха из наружного 
контура бойлера. 
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 горячей воды

Вход холодной санитарной воды.



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

5.5.1.  Разрез: 

 

I. Вход холодной санитарной воды. 

Точка подключения бойлера к контуру заземления  
2. Трубка для температурного датчика котла  

3. Выход горячей санитарной воды (контур ГВС)  

4. Патрубок рециркуляции ГВС  

5. Вход греющей жидкости системы отопления  

6. Выход греющей жидкости системы отопления 

7. Бак ГВС из нержавеющей стали SS304 

8. Внешний бак 

9. Теплоизоляция из полиуретана 

10. Декоративный чехол 

11. Ревизионный фланец с уплотнителем 

 

 

 

 

5.5.2 Вид сверху (фитинги подключения): 

1.  Вход холодной санитарной воды G 3/4. 

Точка подключения бойлера к контуру заземления 

2.  Трубка для температурного Датчика котла 10 мм 

3. Выход горячей санитарной воды (контур ГВС) G ¾ 

4. Патрубок рециркуляции ГВС G ¾ 

5. Вход греющей жидкости системы отопления G 1 

6. Ревизионный фланец на болтовом соединении М8 

11 Патрубок для сброса воздуха из наружного контура 

бойлера (Кран Маевского) G ½ 

  

Позиция на эскизе
 

1 3 4 5 6 11 

Размер резьбового 

соединения 
G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 1 G 1 G 1/2 

 

Диаметры резьбовых соединений: 
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